


PRESENTATION

L'avion Max Holste « BROUSSARD » a été concu pour étre utilise dans des régions

ne disposant que d'une infrastructure restreinte.
Il gécolle et se pose sur des terrains de dimensicns réduites, méme des routes.

Sa construction métallique lui confére de grandes qualités de robustesse et de lon-
gévitéd, Sa simplicité de construction ainsi que |'emplol de matériaux courants, font que
cet avion présente une grande facilité de réparation avec un outillage rudimentaire. Pour
faciliter l'entretien, sa démontabilité et l'interchangeabilité ont 16 trés poussées ainsi que
l'accés & tous les organes.

Lemploi du moteur Pratt et Whitney R-985 de 450 CV, de réputation mondiale,
est garant de sa sécurité. En outre, son excédent de puissance important, s'avibre néces-

saire pour répondre aux conditions d'ufilisation sous les climats tropicaux.

Les grandes possibilités d'emploi et d'équipement du Broussard font qu'il se présente
comme un avion de travail aérien indispensable, autant pour les besoins civils que militaires.



Le Broussard ou-dessus de la forét birmane

Utilisation civile.

Transport lbger de pastagers (b places) ;
— Transport léger de frét ;
— Transport sanitaire :
— Liaison administrative :
— Traitements agricoles ;
— Entrainement des parachutistes

— Awvion de clubs, pour remorquage et baptémes de |air,

Utilisation militaire.

— Liaison, tous terrains :
Transport sanitaire ;

— Transport de frét:

— Mission photographique :

Posle de commandement volant.




aracteristipve s

Dimensions wutilisables de la cabine

Lenqueur

10,15 H
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Variations

de 24 & 40

Devis des poids

Transport passagers ou frét

- e e —]

J
Kgs

Poids total

Charge au m®

i

S |

e




LpupementL.

EQUIPEMENTS STANDARDS

— Le moleur Pratt et Whitney
R. 985 de 450 CV révisé neuf
est fourni avec génératrice, dé-
marreur, pompe & vide, pompe
& essance,

— L'hélice est du type Hamilton
Standard 2 D 30-237 et équipée
d'un régulateur constant Speed.

— Les roues principales sont de
dimensions &70%236 ([roue 10)
gonflées & 2 kgs.

La roue auxiliaire est de dimen-
sions 330> 130,

— Commandes moleur :

A gauche et a droite, groupées
dans un boltier :
Admission - hélice - mélange.

— Commandes de vel :

2 manches & balais ;

| commande de tab de profon-
deur ; : ;

| commande de tab de direction ; IRSERIGIION. 1acia A4

| commande de wolets hypersustentateurs.

— Planche de bord [tableaux rabattables) :

Instruments moteur : Tachymétre - Thermométre dhuile - Manomatre d'huile - Manométre d'admission
Manomaire d'ewence - Montre de bord.

Instruments de pilotage : Horizon artificiel - Consevateur de cap - Contréleur CF - Variomitre - Anémo-
métre - Alfimétre - Compas

Distributeur de vide. 1 s : e - _m"mw%

i - i LU VLA
Tableau de contréle élacirTque '-“"“"““""""" ! / """""""""‘"""'"‘"""““fﬂmm.« N
avec Voltmeétre - |eu de dis-
joncteurs.

- Batterie d'accumulateurs.
— Extincteur de capot.
— Cabine : équipée avec six siéges
ou deux sidbges et deur ban-

quettes, =
— Freins sur pédales et de parking. nd Y _ — m
gl | Wgrase
FACULTATIFS o e '

— Emetteur récepteur VYHF.
— Emetteur réceptecr HE.
— Radio Compas.
— Eclairage de bord.

- Eclairage pour vol de nuit,
— Réchauffage cabina,

— Eaui b sanitaire. | PSS '
S e W Ilhlhg
kg l

drage, nébulisation, snsemence-
mant.

Tokleou de bord militcire



Uti/isat on

Le prix de revient du BROUSSARD en utilisation a été calculé par la méthode standard de la 5.8 A.C,

Dans l'exemple de calcul qui suit on a pris pour base les chiffres suivants :

Etape de 500 km. (310 miles)

Mombre d'années d'amorfissement : 8 ans.

Mombre d'heures d'utilisation par an : 1.000.

Potentiel du moteur ot de I'hélice entre révisions : |.000.

Prix du litre d'essence : 70 francs.

A. — Amortissement - Assurance.

Prix de |'avion équipé sans GMP 12,15 M.
Prix. du moteur: 1,25 M,
Prix de I'hélice : 0.4 M.
(non compris faxes ou dovane)
Durée de service de 'avion : 8 ans,
Utilisation : 1.000 heures par an.
Cellula : 108,
Rr:r,hanqes Mateur : 50 9.
Hélica : 10 .
Assurance : Awvion : 6 9.
Passager 21,500 fr. par passa-
qer,
Par heure de vol

Amortissament cellule et hélice :
L 1X[12,15+0,4}x0,8 M

= 1.380 fl‘.
8 ansx 1000
Amartissement moteur :
1.5x 11,2508 M
_—— = |BB ¥r.
8 ansx1.000 h.
Assurance ;
[0.06%13,8)40,0215%7
= 980 fr.
1.000
Garage [7.000 par mois) :
7000 12
—_— B4 fr
1000

i -t < W

Total des frais annuels & [heure » 2.5832 fr, - 7
Chargement d'un bidon de 200 litres



TRANSPORT LEGER

TRANSPORT DE FRET

Vr?l' sion sanifaire

s : 1.030 kg.

n callule par tonne

et par heurs de 705 fr.

Patentiel du moteur entre révision 1.000 h.
Prix de la rév
Puissance de

Entretien et révisi
705 frox 1,0

Entretien moteur :

3 E. 'k
i
bk -+ i

Total des frais horaires fixes




+——— [Insfollation phologrophique

Transport du moteur PW - R 985

. — Equipage - Essence-huile - Taxe d'atterrissage.
Salaire de l'équipage par heure (1.000 heures par an) : 1.950 fr.
Essence et huile (essence & 70 francs le litrs) :

[Essence consommée X prix par litre)+4 %, pour huile

+39%= 5.625 fr,
Durée de l'étape

Taxe d'atterrissage :

Taxe
— — 150 fr,
durée de |'étape
Total frais variables avec ['étape : 7.725 fr.
Total des frais d'exploitalion directs par heure de vol : 12.382 fr.
Charge payante sur 500 km=710 kg.
Vitesse moyenne sur le parcours=197 km/h.
Prix de I'heure 12.382 : 5
Prix de revient par tonne/km= - = 88,5 fr./tonne/km (1445 fr./ton/mile)

Charge en t. X vit. moy. _'D,?IK 197




VERSION AGRICOLE

Ensemble avion équipé

Devis des poids

Kgs Lbs
Poids & vide équipé . ..., .. 1530 | 3373
Combustible pour | heure d

vol environ 80 1765

Lubrifiant . z 20 44
Pilote . D e 75 165,5

Poids de I'équipement spécial 88 194

Poids disponible . 907 | 2000

Poids fotal maxi. ... 2700| 5953

Détail de ['installation

Caractéristiques et Performances

Altitude d'utilisation ...................... Tm 23 H

Vitesse de travail (20° de volets) ... . ... .. .. 70 Kits Bl mph
Contenance du réservoir agricole ... .. ..... } 80O | 176 gals
Régime du moulinet S L ks o 4,000 tr/min 4.000 t/min
Débit e 53 |/min L& gals/min
Temps de remplissage i 5 3 3!

Largeur d'épandage ... .. ... ; T 23 m 75 H

Durée d'une opération L e g |15 15

Surface couverte pendant 'opération. .............. 75 ha 185 acres
Densité de recouvrement .. ... S 12,3 1/ha Il gal/acre



